MIL Tuning Messprotokoll
Mike Langeleh
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Hauptstrasse 30 I n SO r I C
32479 Hille w1
SWISS precision measuring
Fahrzeug-Details Datum und Priifer
Marke und Modell: Audi S8+ Datum und Zeit: 25.09.2017 (11:15)
Kennzeichen: Prifer: Mike
Fahrzeugtyp: Normal (Benzin (Turbo)) | Notizen
Schaltung: Automatik Messung im 4. Gang durchgefihrt.
Antrieb: 4WD ab Bj. 2005
— Radleistung — Motorleistung — Motordrehmoment
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Motordrehzahl [1/min (M)]
Messergebnisse Umgebungsdaten
Norm-Leistung 1: 670.4 PS 493.1 kw Raddurchmesser: 72.4 cm
Motorleistung: 698.8 PS 514.0 kW Gesamtes Gewicht: 2285.0 kg
Radleistung: 602.4 PS 443.1 kW Lufttemperatur: 17.0 °C
Maximale Leistung bei: 5307.9 1/min (M) Luftdruck: 1011.0 hPa
Motordrehmoment 978.2 Nm Einstellung der Norm
Maximales Drehmoment bei: 3988.0 1/min (M) *Korrektur nach: EWG 80/1269

RealPower Software Version: 1.5.4.0 / 1728229390
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